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zamurowany otwor  montazowy 300x273cm
na wypadek wymiany zbiornika

WINDA T OWAROWO-OSOBOWA,
HYDRAULICZ NA 1500KG

profi l  dy latacyny

Przebic ie 30x25cm
spód: -0.95

Przebic ie 30x25cm
wierzch:-0.94

T T-przebicie 40x25

Przebic ie 30x25cm
wierzch:-0.94
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odwodnienie liniowe

oprawy oświetlenie liniowe
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przegłebienie pod oświelenie
9x2600x13

odwodnienie liniowe

PRZ YSTANEK DOLNY
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BALUST RADA H=120CM

dylatac ja

dylatac ja

dylatac jaruszt w formie kratk i o oczkach max 1.5x1.5

pochwyt rura Ø 50mm
montaż h=120cm
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Panele tłumiące
wenty l. gr20cm
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STROP REI 120

20m

I

próg h=17cm

IZOLACJA AKUSTYCZ NA, 
PŁYTA WLELOWARSTWOWA GR 7,5CM

przepona termiczna

przepona
termiczna

przepona
termiczna

przepona
termiczna

przepona
termiczna

przepona
termiczna

przepona
termiczna

STROP Z  OKŁADZINĄ WYGŁUSZAJĄCĄ
IZOLACJA AKUSTYCZ NA, 
PŁYTA WLELOWARSTWOWA GR 7,5CM

oddylatowany fundament
pod agregat
wg proj PW konstrukcji

oddylatowany fundament
pod agregat
wg proj PW konstrukcji

A3
A3

skrzynka
do tankowania

50x50x30

zbiornik  paliwa
magazynowy 3000l

Agregat prądotwórczy
Agregat prądotwórczy

dzienny 1000l
Z biornik paliwa

czynnika chłodniczego 
Z biornik  awary jnego zrzutu 

dz ienny 1000l
Z biornik paliwa

czynnika chłodniczego 
Z biornik  awary jnego zrzutu 

CZ ERPNIA
PRZ EPUSTNICA

hp=15 hp=15

dylatac jadylatac jadylatac ja

Agregat prądotwórczyCZ ERPNIA
PRZ EPUSTNICA
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podstawa /cokół H=30 cm

RK
G 

1

UPS
4000kg

UPS
4000kg

próg h=20cm

podstawa /cokół H=30 cm

podstawa /cokół H=30 cm

podstawa - fundament H=10 cm
pod urządzenia

podstawa - fundament H=10 cm
pod urządzenia

podstawa - fundament H=10 cm
pod urządzenia

urządzenia posadowione na systemowej ramie wspoprczej
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podstawa /cokół H=30 cm

UPS
1400kg
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BALUST RADA H=120CM

MUR OPOROWY H=30CM PONAD POZIOM TERENU
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powierzchnia napowietrzania 3,12m2
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BALUST RADA H=110CM

Ż ALUZJE

EI
 60

heb 240+ C140profi l  dy latacyny

WINDA T OWAROWO-OSOBOWA,
HYDRAULICZ NA 1500KG

Przebic ie 30x25cm
Spód: 315

T T-przebicie 33x82

SZ
AC

HT
 TT

Przebic ie 25x15cm
Spód: +3,15

Przebic ie 20x15cm
Spód: +3.15

Przebic ie 20x15cm
Spód: +3.15

Przebic ie 20x15cm
Spód: +3.15

Przebic ie 20x15cm
Spód: +3.15

DRABINA
DR-2

Stac ja operatorska
systemów bezpieczeństwa

SSWiN, kontroli dostępu
 -  monitor 22"

Stac ja operatorska
systemu sygnalizacji
pożaru -  monitor 22"

Stac ja operatorska
systemu BMS -  monitor 22"

Monitor  42" systemu CCTV

Monitor  42" systemu CCTV

Monitor  22" systemu CCTV

Monitor  22" systemu CCTV

Centrala systemu sygnalizacji
pożaru

Przedstawione wymiary
są or ientacyjne,

rysunek przedstawia ideę
rozmieszczenia urządzeń.

Monitory  42" należy
zamontować na ścianie
powyżej monitorów 22"

lod ówka
p od bla tem

u my wa lkam ik ro fala
p odwies zona
d o g órn ej szafki

RO.0
i RD.0

taśma parc iana w kolorze czerwonym
zapinana na uchwytach w skrzydle drzwi

karabinkami  sprężynowymi na czas otwarcia
do odebrania dostawy

taśma parc iana w kolorze
czerwonym zapinana na uchwytach

w skrzydle drzwi karabinkami
sprężynowymi na czas otwarcia

do odebrania dostawy

przebic ie s trop +4.76

-

-

-

-

mur  oporowy z betonu wodoszczelnego

mur  oporowy
z betonu wodoszczelnego

mur  oporowy z betonu wodoszczelnego

BALUST RADA H=120CM

KRATA HMS

GDY OTWÓR OTWARTY
NIE ZBLIŻAĆ SIĘ

GDY OTWÓR OTWARTY
NIE ZBLIŻAĆ SIĘ

POLE
OSTRZEGAWCZE

POLE
OSTRZEGAWCZE

STROP REI 120

waga urządzenia 5 ton

próg h=10cm

EI-120
Wydzielenie

wentyl. gr20cm
Panele tłumiące

sc iana z  systemowych 
pły t ognioodpornych EI -120

EI-120
Wydzielenie

sc iana z  systemowych 
pły t ognioodpornych EI -120

EI-120
Wydzielenie

sc iana z systemowych 
pły t ognioodpornych EI -120

EI-120
Wydzielenie
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pły t ognioodpornych EI -120

500x400

A
 2

A3

ROZDZIELNIA RG-B1
3500 kg

RO
ZD

ZI
EL

NI
A 

RG
-A

1
29

00
 kg

RO
ZD

ZI
EL

NI
A 

RG
-B

2
56

00
 kg

RO
ZD

ZI
EL

NI
A 

RG
-A

2
47

00
 kg

1
2

3

4
5

6
7

8
9

15
10

11
12

13
14

17 18 19 20

ZAŁĄCZNIK nr 11

 - Klimatyzacja precyzyjna
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Ż ALUZJE
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BALUST RADA H=120CM

C

WINDA T OWAROWO-OSOBOWA,
HYDRAULICZ NA 1500KG

T T-przebicie 33x82

SZ
AC

HT
 TT

T T-przebicie Ø 36
na dach

Przebic ie 20x15cm
Spód: +7.90

Przebic ie 20x15cm
Spód: +7.90

Przebic ie 20x15cm
Spód: +7.90 Przebic ie 20x15cm

Spód: +7.90
Przebic ie 20x15cm
Spód: +7.90 Przebic ie 20x15cm

Spód: +7.90

profi l  dy latacyny
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d o g órn ej szafki

taśma parc iana w kolorze czerwonym
zapinana na uchwytach w skrzydle drzwi

karabinkami  sprężynowymi na czas otwarcia
do odebrania dostawy

taśma parc iana w kolorze
czerwonym zapinana na uchwytach

w skrzydle drzwi karabinkami
sprężynowymi na czas otwarcia

do odebrania dostawy

GDY OTWÓR OTWARTY
NIE ZBLIŻAĆ SIĘ

GDY OTWÓR OTWARTY
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POLE OSTRZEGAWCZE
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WYRZUTNIA OTWÓR 280x120 WYRZUTNIA OTWÓR 280x120 WYRZUTNIA OTWÓR 50x50

EI-120
Wydzielenie

sc iana z  systemowych 
pły t ognioodpornych EI -120

EI-120
Wydzielenie

sc iana z  systemowych 
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External By-pass Static Switch
1390 kg
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ROZDZIELNIA RUPS-A1
2400 kg 123456

UPS 500kVA
xx kg
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urządzenia posadowione na systemowej ramie wspoprczej
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T T-przebicie Ø 36

Przebic ie 20x15cm
Spód:

bar iera akustyczna
lamelle elewacyjne

bar iera akustyczna
lamelle elewacyjne

BALUST RADA H=120CM

Rs 120Rs 120 Rs 120
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lamelle elewacyjne

bar iera akustyczna
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bar iera akustyczna
lamelle elewacyjne

przebic ie dach
80x80

przebic ie dach
30x30

przebic ie dach
80x80

INSTALACJA OLEJOWA

stalowa podkonstrukcja
nakryta krata Wema

wg PW konstrukc ji

s talowa podkonstrukcja
nakryta krata Wema

wg PW konstrukc ji

Generator wody lodowej z warstwą adiabatyczną

Generator wody lodowej z warstwą adiabatyczną Generator wody lodowej z warstwą adiabatyczną

Generator wody lodowej z warstwą adiabatyczną

5%5%
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